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SCHEDA TECNICA 
  
 
TITOLO: POLLICINA 
 
COMPAGNIA: GRUPPO PANTA REI 
 
AUTORE: Guido Sciarroni 
 
SIAE: testo non tutelato – musiche tutelate 
 
MUSICHE DI SCENA: sì 
 
FURGONE: Fiat Ducato bianco targa CV785FX 
 
PERSONALE: 1 attorie – 1 tecnico 
 
ESIGENZE TECNICHE: 

• Spazio scenico di almeno 5 metri di larghezza e 4 metri di profondità (sgombro) 
• Altezza della sala: 3,5 metri 
• Oscurabilità della sala o del luogo di rappresentazione 
• Presa 32A o 63A 380V pentapolare (3F+N+T) 
• Carico elettrico 6 kw 

 
TEMPISTICHE:  

• Scarico, montaggio, puntamenti e tarature: 2 h e 30 min. 
• Smontaggio e carico: 1 h e 30 min. 
• Durata dello spettacolo: 50 min. 

 
 

DOTAZIONE TECNICA A CARICO DELLA COMPAGNIA 
 
MATERIALE TECNICO: 

• 4 fari PC 1000 w con bandiere  
• 2 fari LED DTS SCENA RGBW 200 w con bandiere 
• 1 sagomatore750 w 
• Dimmer 12 canali da 2 kw per canale con dmx 5 poli 
• Consolle luci ChamSys  
• Mixer audio 
• Nr. 1 microfono archetto Sennheiser  
• 2 linee americane / in alternativa n. 2 piantane wind-up  
• 2 casse audio amplificate da 1400 W con stativi 
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• Cavo di 15 mt per presa 32 A 380 V pentapolare 
 
Si dichiara che la compagnia è provvista di impianto fonico e di illuminotecnica. Tutto il materiale 
scenico e tecnico della compagnia corrisponde alle normative vigenti in materia di sicurezza. 
L'impianto elettrico sarà montato a regola d'arte da tecnici professionisti della compagnia. 
 
Responsabile tecnico: Davide Stocchero, mob. 348.6999694, davestok89@gmail.com 
Responsabile organizzativo: Paolo Bergamo, mob. 340.7854728, p.bergamo@gruppopantarei.it 
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